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cycle de tranformation de l'élément cuivre



Matériel sur la paillasse prof :

Mélange poudre de carbone + oxyde de cuivre (II) en proportions stœchiométriques (soit 12 g de carbone pour 159 g d'oxyde de cuivre)

Matériel par binôme :

Support tube à essais + 4 ou 5 tubes à essais

Pince en bois (pour tenir tube qu'on va chauffer) + écouvillon

Tube à dégagement monté sur bouchon 1 trou adaptable sur les tubes à essai

Un peu de laine de fer

Un bécher de 100 ou 50 mL

1 ou 2 échantillons de tournure de cuivre (environ 1,5 cm de long)

Acide nitrique en solution  (HNO3) dans flacon compte goutte

Sulfate de cuivre (CuSO4) en solution dans flacon compte goutte

Soude (NaOH) en solution dans flacon compte goutte

Eau de chaux dans flacon compte goutte

Support d'entonnoir

Entonnoir

Papier filtre plissé (ou papier filtre plat plié en 4 pour filtrer)

Capsule en porcelaine (ou pyrex car on chauffe)

Spatule

Système de chauffe de tube à essais (bec bunsen ou électrique)

Lunettes anti-projection

Gants anti-chaleur

Hotte aspirante

Mode opératoire : 
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Manipulation 1  :

Dans un tube à essai, introduire un petit copeau de tournure de cuivre et ajouter avec précaution 1 mL environ d'une solution d'acide nitrique. Observer.

Manipulation 2 :

Dans un tube à essai introduire un morceau de laine de fer puis ajouter un peu d'une solution de sulfate de cuivre, de manière à recouvrir le fer. Agiter légèrement, attendre quelques minutes et observer.

Manipulation 3 :

Dans un tube à essai introduire 1 mL environ de solution de sulfate de cuivre puis ajouter quelques gouttes de solution de soude : observer l'apparition du précipité d'hydroxyde de cuivre (II)

Filtrer la solution, transférer le précipité obtenu dans la capsule. Chauffer et observer.

Manipulation 4:

Introduire quelques mg du mélange carbone + oxyde de cuivre dans un tube à essai. Préparer un bécher contenant un peu d'eau de chaux. Adapter le tube à dégagement sur le tube à essai, puis en utilisant la pince en bois, chauffer le tube à essai. Plonger la sortie du tube à dégagement dans le bécher contenant l'eau de chaux. Observer.
